











boso ABI-Software
Automatische Berechnung vieler wichtiger Daten

Nach der Messung werden die ermittelten Werte automatisch dem ausgewahlten
Patienten zugeordnet. Hier erhalt der Arzt neben dem errechneten ABI auch weitere wichtige
Werte fiir die Beurteilung des Gesundheitsstatus des Patienten, z.B. die Blutdruck-
Einzelwerte an Armen und Beinen sowie die Links-Rechts-Druckunterschiede des Patienten
(Art. Subclavia Stenose). Zudem erfolgt auch ein Hinweis auf eventuelle Herzrhythmus-
storungen. Der schnelle und einfache Uberblick zum Gesundheitsstatus des Patienten wird

zusatzlich durch die farbliche Hervorhebung aller kritischen Werte unterst(itzt.
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(Art. Subclavia Stenose)

Pulsdruck

ABI-Beurteilung
> 0,90 Keine PAVK

> 0,75 Leichte PAVK

> 0,50 Mittelschwere PAVK
< 0,50 Schwere PAVK
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Patient Messungen Pichie
Sucherc |
[ PalNi. Name - Vomame -.- PLZ/0d - Eemerkung -~
107 Mann Jigen
114 Schmidk Ron —
127 o olgong
138 Holmaen: Masiied —
142 bl Bumo
145 Mayes Franz ‘Weshes bechachien
155 Gekelsr Anna
244 Scherid Emst
oo Koreed
273 Demel Juiigen
305 Schmid Uschi
445 Schandt Krohild
523 Maiee Irgeid
E25 Wirker
m Gamn
726 Fischer
E25 Huber Fithe
911 Sehuize Eke
-

Die GDT-Schnittstelle erméglicht zudem
die Ubergabe der Daten an die Praxis-EDV.
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Die graphische Darstellung der gemessenen
Werte bietet einen perfekten Uberblick, vor

allem auch im Langzeitprofil.

Die Patienten-Datenbank bietet die Mdglichkeit,
die gemessenen Werte optimal zu verwalten
und wichtige Bemerkungen direkt zu den vorge-

nommenen Messungen hinzuzufligen.

Alle Daten konnen jederzeit einfach

und Gbersichtlich ausgedruckt werden.
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Lieferumfang

1 Messgerat | 2 Nylon-Armmanschetten (Armumfang 22 — 42 cm), inkl. Schlauch

2 Nylon-Beinmanschetten (Beinumfang 18 — 38 cm, inkl. Schlauch | 1 Netzgerat

1 USB-Verbindungskabel | 1 CD mit ABI-Software

Technische Daten
Messprinzip

Messbereich
Manschettendruck
Gewicht

Abmessungen (B x H x T)

Technische Anderungen vorbehalten

oszillometrisch

40 bis 240 mmHg

0 bis 300 mmHg
3,8 kg ohne Netzteil
458 x 83 x 290 mm

Systemvoraussetzung zum Betrieb der Software

64 MB RAM | Graphikkarte | 20 MB freier Festplattenspeicher | USB-Schnittstelle
Microsoft WINDOWS XP, WINDOWS Vista, WINDOWS 7
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Weitere Informationen und Downloads:
Www.boso-abi.de

BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG

BahnhofstraBe 64
D-72417 Jungingen

T +49(0)7477 9275-0
F +49(0)7477 1021

E zentrale@boso.de

www.boso.de

Niederlassung Osterreich:
Handelskai 94 — 96
A-1200 Wien

WWWw.boso.at



