BOSCH + SOHN
GERMANY
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boso-carat professional PC
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1. Installation des USB-Kabels

- Legen Sie die CD mit der Aufschrift “carat professional PC” in Ihr CD-Laufwerk.
- Wechseln Sie in den Ordner C:\boso USB driver\ auf der CD

- Abhangig von lhrem Betriebssystem (32bit oder 64bit) fiihren Sie die Datei
“install_32bit.bat” oder ,install_64bit.bat* als Administrator aus.

- Verbinden Sie das USB-Verbindungskabel mit einem freien USB-Anschluss an lhrem
Computer

- WINDOWS erkennt das USB-Verbindungskabel und installiert die erforderlichen
Treiber automatisch.

2. Installation der Software boso-carat professional

Flhren Sie die auf der CD befindliche Datei carat.exe aus

'E Carat

Irt boso Carat professional Setup

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm:

i Setup - boso Carat professional E|§|gj

Willkommen zum boso Carat
professional Setup-Assistenten

Diezer Agzziztent wird jetzt boso Carat Professzional auf Ihrem
Caomputer inztallieren,

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren.

“wfeiter” zum Fortfabren, “Abbrechen™ zum Werlassen,

[ weiter> | [.-’-‘-.bbrechen




Wéhlen Sie den gewtlinschten Zielordner:

o Setup - boso Carat professional E”ilgl

Ziel-Ordner wahlen
Wwohin zoll boso Carat profezsional installert werden?
.J Das Setup wird boso Carat professional in den folgenden Ordner installieren,

Klicken Sie auf "wieiter”, umn fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie
einen anderen Ordner auswahlen mochten.

IZZ:"-.F'r-:u:u-arnrne"-.EI JCaratProfession: | [ Durchsuchen .

Mindestens 2,3 MB freier Speicherplatz ist efforderlich.

[ £ Zurick ” Weiter » l [Abblechen

Waéhlen Sie den gewlinschten Startmeni-Ordner:

fio Setup - boso Carat professional E”Elgl

Startmenu-Ordner auswahlen
o goll daz Setup die Programm-verknupfungen anlegen?

Daz Setup wird die Programm-erknipfungen im folgenden Startmeni-Ordner

E anlegen.

Klicken Sie auf ""weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie
einen anderen Ordner auswahlen mochten.

Eh:us:u:u Carat professions | [ Durchzucher ...

< Zuriick, ][ wdeiter > l [Abbrechen




Um eine VerknUpfung auf dem Desktop zu erstellen, wahlen Sie das entsprechende
Auswahlfeld aus:

15 Setup - boso Carat professional

Zuzatzliche Aufgaben auswahlen H )
Welche zusatzlichen Aufgaben zallen ausgefihnt werden? /

‘wahlen Sie die zuzatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation won
bozo Carat professional ausfuhren soll, und klicken Sie danach auf "weiter,

Fuzatzliche Optioner:

Frstelle sine Verknupfung auf der Arbeitsoberflache

< Zurick, “ Wwieiter » I [.&bbrechen

Bestatigen Sie alle gewahlten Einstellungen:

i Setup - boso Carat professional

Installation durchfihren

Dias Setup izt jetzt bereit, bozo Carat profeszional auf lhrem Computer 2u ~
itistallieren.

Klicken Sie auf "Installieren”, urn mit der Inzstallation zu beginnen, oder auf "Zuriick, um
lhre Einstellungen zu Uberpriifen oder zu anderm.

Ziel-Ordner:
C:\ProgrammehB oso\CaratProfessional

Startmenii-Ordrer:
Bozo Carat professional

Zuzatziche Aufgaben:
Zugatziiche Optionen:
Erstelle eine VYerknlipfung auf der Arbeitzoberflache

£ Zuriick ” Inztallieren | [ Abbrechen




SchlieBen Sie die Installation ab:

e Setup - boso Carat professional g|§||z|

Beenden des boso Carat
professional Setup-Assistenten

Setup hat die Installation von bozo Carat profeszional auf [hrem
Computer abgeschlozzen. Die Amwendung kann uber die
ingtallierten Programm-YYerkniipfungen gestartet werden,

Klicken Sie auf "Fertigztellan”. um das Setup zu beenden.

| Fertigstellen |

3. Ausflhren des Programms

Starten Sie das Programm durch einen Doppelklick auf das Symbol ,carat
professional®

Verbinden Sie das USB-Verbindungskabel mit dem PC und dem Gerat boso-carat
professional.

In der FuBzeile des Programms wird die Seriennummer des Kabels und der korrekte
Typ ,boso USB Device" angezeigt.

= hoso Carat professional - Blutdruckmessung E|E|EI

Mame:

BOSCH + SOHN

Um eine Messung durchzufiihren, driicken Sie GERMANY

bitte die Start-Taste am Gerat

Systole - mmhg
Diastole - mmHg
Puls - PUL/min.
MAD - mmHg
Arrhythmie -
Einstelungen | [ Schifien

GEO00001 - boso USE Device




Werden mehrere USB-Kabel parallel verwendet, wahlen Sie das gewiinschte Kabel
Uber die Auswahlbox ,Gerat" aus und betatigen dann den Button ,Verbinden®. Das
aktive USB-Kabel erscheint dann wiederum in der FuBzeile.

=1 hoso, Carat professional - Blutdruckmessung E||E|PZ|

Hame: -
Patienten-Nr.: - bOSO
BOSCH + SOHN
Um eine Messung durchzufiihren, driicken Sie GERMANY
bitte die Start-Taste am Gerit
Systole - mmig
Diastole - mmig
Puls = PUL/min.
MAD = mmHg
Arrhythmie -
Einstellungen ] [ Schliefen ]
Gerdt | GEOOOOOT - boso USE Device v Werbinden
GEO0000] - boso LUSE Device
GBO00OYE - boso USE Device

4. Konfiguration und Einstellungen

Die Software beinhaltet eine GDT-Schnittstelle fiir die Kommunikation mit Ihrer Praxis-
EDV.

Definieren Sie die Kommunikationsdateien fiir GDT-Import und GDT-Export
entsprechend den Angaben Ihres Praxis-EDV Herstellers. Die Import Datei enthalt die
Patientendaten der Praxis-EDV, die Export-Datei enthalt die Messdaten fur den Export
in die Karteikarte des Patienten in der Praxis EDV.

Einstellungen gl

FDF
Zielardner, in dem die PDF-D atei abaeleat werden zal

[ &nzeigen
[IDrucken

GOT
Import-Datei | C:hboso_impart_export IMPORT.GDT | ’.)

Expart-Datei | C:\bozo_import_esportiexport. gdt | r)

ok | [ abbch |




Weiterhin besteht die Mdglichkeit, die Messwerte in einer pdf-Datei darzustellen und
einen automatischen Ausdruck zu generieren.

Legen Sie zuerst den Zielordner fir die Datei ,boso.pdf* fest.

Einstellungen

x)

PDF
Zielordner, in dem die POF-D atel abgelegh werden ol

|::"-.|:u:l:5:l:l impaort_expoart

[ &nzeigen
[ Drucken

GDT

Import-Datei | C:hbozo_import_exporth  MPORT.GDT | ,)

Export-Datei | C:sboso_import_espaorthexport. gdt | I')

ok | [ Abbuch |

Die Datei kann optional automatisch nach der Messung ausgedruckt und/oder
angezeigt werden. Aktivieren Sie hierflr die entsprechenden Kontrollfelder.

Einstellungen E|

FOF
Zielordner, in dem die PDF-Datei abgelegt werden soll

| C:\bozo_import_export | ,)

[ Anzeigen
Drucken

GDT

Import-D atei | C:\bozo_import_sxport MPORT.GOT | ,)

Ezport-Datei | C:‘\bozo_import_exporthexport. gdt | I')

ok | [ asbuch |




5. Anzeige der Messergebnisse auf dem Bildschirm

Die Ubertragenen Messwerte werden unmittelbar nach der Messung auf dem
Bildschirm angezeigt. Diese Funktionalitat ist auch bei minimiertem Programm aktiv.
Die Anzeige erscheint dabei automatisch auf dem Bildschirm.

51 boso, Carat professional - Blutdruckmessung E|E|E|

S

BOSCH + SOHN

Um eine Messung durchzufiihren, driicken Sie GERMANY

bitte die Start-Taste am Gerit

12.12.2007 08:28

Systole 136 mmug
Diastole 82 mmng
Puls 43 puLmin.
MAD 93 mmHug

Arrhythmie Nein

’Einstellungen] [ Schliefen ]

Gerdt | GBODDOO - boso USE Device v

GE000001 - boso USE Device

Um einen GDT-Export durchfihren zu kébnnen, muss eine gultige GDT-Import-Datei
vorliegen. Diese wird unmittelbar nach einer regularen Blutduckmessung eingelesen
und dann geldscht. Der Name des Patienten und seine Patientennummer werden mit
dem Messergebnis auf dem Bildschirm dargestellt. Um die Messwerte in die Praxis-
EDV zu exportieren betatigen Sie den Button ,GDT-Export“. Der Export ist nur fir eine
Messung mdglich. Fir jede weitere zu exportierende Messung muss wiederum eine
gultige GDT-Import-Datei vorliegen.

= boso Carat professional - Blutdruckmessung E|E|E|

Mame: Kuhne, Daniel
Patienten-Mr.: 108 bOSO
BOSCH + SOHN
Umi eine Messung durchzufiihren, driicken Sie GERMANY
bitte die Start-Taste am Gerit
12.12.2007 08:30
Systole 120 mmhg
Diast()le 80 mmHg
Puls 45 puLimin,
MAD 90 mmHg
Arrhythmie Nein
’ Einztellungan ] ’ Schliefen ]
Gerdt | GRO0OONT - boso USE Device v
GEO00001 - boso USE Device




Bei einer Fehlmessung oder bei einem Datenibertragungsfehler wird am Bildschirm
fur alle Werte ,,0“ dargestellt.

b= boso Carat professional - Blutdruckmessung E”E|E|

Mame: -
Patienten-Mr.: - bOSO
BOSCH + SOHN
Um eine Messung durchzufiihren, driicken Sie GERMANY
bitte die Start-Taste am Gerat
12.12.2007 08:28
Systole 0 mmHg
Diastole 0 mmhg
Puls 0 PuLmin.
MAD 0 mmHg
Arrhythmie 0
’ Einstellungen ] ’ Schliefen ]
Gerst | GEODOOT - boso USE Device v
GB000001 - boso USE Device

6. Deinstallation des Programms

Um das Programm zu Deinstallieren wahlen Sie die Datei ,inins000* aus dem
Installationsverzeichnis.

1 unins000

aﬂ SetupfUninstall



7. Auszug aus der GDT-Satzbeschreibung:

Satzart 6302 "Neue Untersuchung anfordern

Feld 8000:Satzidentifikation
8100:Satzlange
8315:GDT-ID des Empfangers
8316:GDT-ID des Senders
9218:Versionsnummer GDT

3000:Patientennummer

3101:Name des Patienten

3102:Vorname des Patienten

3103:Geburtsdatum des Patienten
3105:Versichertennummer des Patienten
3106:Wohnort des Patienten

3107: StraBe des Patienten

3110:Geschlecht des Patienten (1 = mannl., 2 = weibl.)
3622:GroBe des Patienten (cm)

3623:Gewicht des Patienten (kQ)

Satzart 6310 "Daten einer Untersuchung tbermitteln”

8000:Satzidentifikation
8100:Satzlange

8315:GDT-ID des Empfangers
8316:GDT-ID des Senders
9218:Versionsnummer GDT

3000:Patientennummer
3101:Name des Patienten
3102:Vorname des Patienten
3103:Geburtsdatum des Patienten

8402:Gerate-und verfahrensspezifisches Kennfeld (BDM 00)
6200:Datum der Untersuchung

6228:Ergebnistabellentext, formatiert
06/2011
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